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Navod k obsluze motorit HONDA GX120, GX160, GX200, GX240,
GX270, GX340, GX390

Dékujeme Vam za nakup motoru znacky HONDA.

Tento navod k obsluze obsahuje informace o provozu a adrzbé motora HONDA
GX120, GX160, GX200, GX240, GX270, GX340, GX3390.

Veskeré informace obsazené v tomto vydani vychazeji z nejnovéjiich poznatku
a (idajli o vyrobku, které byly dostupné v dobé vydani.

Firma HONDA MOTOR CO., LTD. si vyhrazuje pravo kdykoliv bez predchoziho
upozormneéni provadét zmény, aniz by tim byl rozsiren okruh jejich povinnosti.

Zadna z &asti tohoto vydani nesmi byt reprodukovana bez pisemného souhlasu
firmy HONDA nebo jejiho vyhradniho zastoupeni.

Na tento navod je tieba nazirat jako na soucast stroje, ktera nesmi byt v pripade
dalsiho prodeje oddélena. V pfislusné casti Servisni knizky je nutne, aby byly
vyplnény a potvrzeny veskeré dllezité Gdaje.

Motor HONDA je zarizeni spliiujici veskeré technické a bezpecnostni
pozadavky kladené na takovato zafizeni ve smyslu zakona ¢.22/1997 Sb.
v platném znéni a platnych Smérnic Evropského Spolecenstvi.

Original ES Prohlaseni o shodé na tyto vyrobky jsou ulozeny u
vyhradniho zastoupeni HONDA -~ motorové stroje, tzn. u firmy BG Technik cs,
a.s., Bubenské nabf. 306, P. O. Box 93, 170 04 Praha 7.

Zvlastni pozornost vénujte takto zdaraznénym pokynim :

Varovani !!
V pfipadé nedodrzeni uvedenych pokynu varujeme pfed pfipadnym nebezpecim
vazného poranéni ¢i ohrozeni Zivota.

Upozornéni !
V piipadé nedodrzeni uvedenych pokynl upozoriujeme na nebezpeci poranéni i
poskozeni vybaveni.

Poznamka :
Podava uziteéné informace.

Dojde-li k poruse nebo v pfipadé jakychkoliv nejasnosti se obratte na sveho
autorizovaného prodejce firmy HONDA — motorové stroje.

Varovani !!!

Motor znacky HONDA je konstruovan tak, Ze pfi dodrzovani nasledujicich pokynl )
zaruéuje bezpeény a spolehlivy provoz. Pied uvedenim motoru do provozu pozorme
prostudujte tento navod k obsluze a dikladné se seznamte s obsluhou za Géelem
zabranéni vazného poranéni osob,&i poskozeni stroje.

Jakékoliv nedodrzeni zasad idrzby a provozu uvadénych v navodu k obsluze,
nepouzivani originalnich nahradnich dili a prislusenstvi ci jakékoin{ necdborng
zasahovani do systémi motoru mé za nasledek ztratu naroku na zaruku.



Pouzivané ilustrace se mohou ménit dle typu stroje.

.@-SPEC" logo bylo zavedeno s cilem priblizit vam a oznacit
vyrobky, klere byly vyrobeny s ohledem na ,zachovani prirody pro

@ SPEC pristi generace".Nynf toto logo symbolizuje odpovédnost technologii

pouZitych na motorech, motorovych strojich, lodnich motorech

fm st g jinyeh vyrobeich HONDA k Zivotnimu prostiedi a je pouZivano

k oznaceni vyrobka, které jsou symbolem Spickowvych ekologickych
technologii vyvinutych HONDOU.

1. Bezpecnostni predpisy
VYSTRAHA 111

Vzdy pred zahajenim prace provedte predbéznou provozni zkousku. Mizete tak
predejit Urazu nebo poskozeni zafizeni.

Abyste predesii nebezpedi ochné a zabezpedili dostatecnou ventilaci umistéte
provozovany motor minimaine 1m od budovy nebo jinych zafizeni. Nedavejte do
blizkosti motoru zadne vznétlive latky.

Deti a domaci zvirata se musi zdrZzovat v bezpecné vzdalenosti, protoze vznika
moznost popalenin od horkych ¢asti motoru nebo zranéni nékterym zarizenim,
pro jejichz provoz je motor pouzivan.

Méeli byste vedét, jakym zpiisobem je mozno motor co nejrychleji vypnout. Kromé
toho byste se méli dikladné seznamit s obsluhou ovladacich prvki.
Nenechavejte obsluhovat motor nikoho bez predchoziho poudeni.

Nenechaveijte v blizkosti motoru Zadné snadno vznétlivé véci jako benzin a pod.
pokud je motor v provozu.

Dopliovani pohonnych latek se musi provadét v dobfe vétraném prostoru a pri
vypnutém motoru. Benzin je mimoradné zapalna latka a za uréitych podminek
vybusna.

Nadrz nepreplfiujte. Nedopliujte a2 k uzavéru palivové nadrze.

Zajistéte, aby uzavér palivové nadrze byl dobfe uzavren.

Jestlize vytekl benzin, bezpodminecné zajistéte, aby toto misto bylo pred
nastartovanim motoru dostateéné suche a aby se benzinové vypary odpafily.
B&hem tankovani a v okoli ulozenych pohonnych hmot nekufte a nepouzivejte
otevieneho ohné.

Zplodiny ebsahujici jedovaty kyslicnik uhelnaty. Nadychani miize vést ke ztraté
védomi neba dokonce k amrti. Motor nenechaveijte nikdy bézet v uzavieném
nebo stisnéném prostoru.

Motor umistéte na pevném podkladu. Nenaklanéjte motor o vice nez 20° od
horizontalni polohy. V pfipadé vétdiho naklonu vznika nebezpedi rozliti paliva.
Nepokladejte zadné pfedméty na motor, abyste pfedesli nebezpedi vzniku ohné.
Vyfuk je béhem provozu velice horky a zistava horky také dlouho po vypnuti
motoru. Upozorfiujeme také na to, abyste se vyfuku nedotykali, pokud je horky.
Abyste predesli tézkym popaleninam nebo nebezpedi vzplanuti, nechte motor
vychladnout diive nez ma byt prepravovan nebo uskladnén v uzavienych

prostorach.
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