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Ctéte pozomné navod k obsluze diive neZ zapotnete jakoukoliv praci s fezadem.

BEZPECNOSTNI POKYNY

Rezaé asfaltu a betonu smi uZivat jen osoba télesné a duSevné zplsobila, rfadné a
prokazatelné seznamena s bezpe&nostnimi pokyny a navodem k obsluze.

Pfi provozu je nutné dodrzovat tyto z4sady:

- pied montazi a demontazi fezaciho kotoude nebo pii prepravé, sejmout koncovku
ze zapalovaci svicky

- pfed montazi diamantového kotoue je nutné vizuélné zkontrolovat jeho technicky
stav (vysku segmentu, mikotrhliny na téle kotouce)

- fezny kotou¢ musi byt na nastrojovém hfideli tésn@ ulozen, pfiruby musi byt gisté a
rovné, véetné dosedacich ploch upevitovaného kotouge (hrozi boéni rozkmitani
rotujiciho kotoude)

- palivo Ize dolévat pouze do studeného motoru, pfitom nesmi byt odpojena
koncovka ze zapalovaci svitky

- benzin je snadno vznétlivy a jeho pary jsou vybusné

- v pfipadé rozliti benzinu pfi nalévani je bezpodmineéné nuté jej seffit do sucha ,
piipadné politou &4st stroje nechat oschnout

- pfi pozaru stroje a PHM zaste vhodnymi hasicimi prostiedky

- pied spusténim motoru zkontrolovat fadné upevnéni kryt, hlavné krytu fezaciho
kotoute

- v pfipadé fezani v uzavieném prostoru je nutné zajistit dostatecné vétrani,
vyfukové splodiny jsou jedovaté a mohou zplisobit smrt

- pii nastartovani motoru se souéasné zaéne otadet fezny nastroj, z téchto divodi
nesmi obsluha ani zadné jiné osoby vstupovat do pracovniho prostoru
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- fezany material musi byt rovny, &isty, bez volnych pfedmétd

- pii fezani materialu (povrchu), kde je predpoklad vedeni elektrického, plynového
nebo vodovodniho vedeni je nutné jeho vyméreni

- pii fezé&ni, mimo obsluhu, se v okruhu 15-ti metri nesmi zdrzovat jina osoba

- se strojem se nesmi pracovat za snizené viditelnosti

- pii praci obsluha musi mit vhodny pfiléhavy pracovni odév, nebo kombinézu a
bezpetnostini boty s hrubou, neklouzavou podrazkou, nejlépe s vyztuZzenou Spickou

HYGIENICKE PREDPISY

- pfi praci v uzavienych prostoréch je nutné zabezpedit dostatecné vétrani, jinak
hrozi ofrava vyfukovymi plyny

- pfi praci s fezatem musi obsluha pouZivat pfedepsané ochranné pomiicky proti
hluku, které jsou Gdinné v oblasti hiuku .400.. dB, déle pak ochranné bryle (3tit)

- prace s fezatem musi byt pravidelné pferuSovana prestavkami o trvani nejmené
A2, minut a cetkov4 daba této préce nesmi pfes&hnout u jednoho pracovnika
Ghmnou dobu ..60.. minut za sménu
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- pracovni postupy musi byt upraveny tak, ze z nich budou vyplyvat technologické
piestavky vedouci k pferuSovani expozice

- v dobé téchto pfestavek, nezbytnych ze zdravotnich divodi, nesmi byt pracovnik
vystaven plsobeni nadmérmeého hluku a vibraci z jiného zafizeni

- pfi profesionalnim nasazeni (piekracovani vy3e citované maximalni pfipustné doby
expozice) bude pfisluSnému organu hygienické sluzby podan névrh na uréeni prace
jako rizikové z hlediska hluku a vibraci

- v blizkosti obytnych budov smi byt stroj provozovan pouze v dob& mezi B,0a
48,77 hodinou a ne déle nez .45 7. minut denné

POUZITI STROJE

Stroj je urten k fezéani vozovek, chodnik(, betonovych a plastovych ploch, rovnych
lepenkovych stiech.

Povrchové (prava a celkové konstrukce dovoluje stroj pouzivat v béznych
klimatickych podminkéch.

K jingm, nez uvedenym ¢innostem, nesmi byt stroj pouZit.

POPIS STROJE

Zakladem stroje je svafovany ram, na levé stojné fiditek je pohybovy Sroub s
klikou, kierou se spouti nastroj do fezaného materidlu. Hodnoty hioubky fezu je
mozné orientadné odeditat na &iselné stupnici, umisténé na levém boku ramu.

Pod panelem fiditek je ovladaci paka plynu, skfifika s elektronickou regulaci pojezdu
a zapinanim pojezdu do sméru fezu, dale pak zapalovaci skiiitka motoru.

Mezi stojnami fiditek je mechanické zapinani pojezdu s vyvedenou ovladaci pakou
na pravé strané stroje.

Ve stiednl ¢asti ramu je pfipevnén na zakladové desce motor (Kohler CH13 ST nebo
Honda GX 380 K1), ktery zajiStuje pohon nastrojového hiidele pies étyfi klinové
femeny. Cely pfevod je pod plechovym krytem. Déle motor vyrébi elektrické napéti
na dobijeni akumulatoru.

Pod pfedni ¢asti ramu je pfimontovan nastrojovy hiidel, kde se na pravém beku pod
krytem kotouce pfipeviiuje fezny néstroj (kotoug). Kotoué je upevnén mezi dvé
pfiruby matici s levym zavitem.

Cely stroj pojizdi na dvou parech kol s kulickovymi loZisky. Zadni kola maji
namontovany ¢ep piimo na rdm, pfedni jsou na ose kyvacky, ktera ma pfivafeny
pouzdra pfimo k rému a naklapi se podle zvolené hloubky fezu pies paku pomoci
pohybového Sroubu.

V horni ¢4sti fiditek je umistén odnimatelny drzék kanystrii uréeny pro chlazeni
fezného nastroje (zékladni varianta 2x10 litri, na piani 1x25 litrd). Pfipojovani
kanystril k rozvodu vody na stroji se provede automaticky po zalozeni do drzéku
kanystri. Plastové nadrze jsou piitlatovany pruznym upinadem do drzaku. Ovladani
velikosti pritoku chladidi vody je mozné pomoci kulovych ventild, umisténych pod
kazdym pripojovacim hrdlem kanyst(. Od nich je vedena voda do krytu kotoute
plastovou hadici.

Pojezd ve sméru fezu zajiStuje elektromotor na stejnosmémé napéti (12V) fizen
elektronickou regulaci. Rychlost pojezdu je nastavitelna plynule od nuly do

maxima, pfiemz pojezd |ze pouZit pouze pfi fezani vpfed. Nahon z elektromotoru je
piimym prevodem na zadni kola. Tento nahon je ovladateiny mechanickym
zapinanim pojezdu.

Pro lepsi kontrolu roviny fezu slouzi trasovaci kolecko, které je na otoéném &epu
ulozeném v krytu kotoude.

Proti samovolnému papojeti fezace je nutné mechanické pfipojeni nahonu pojezdu,
musi vSak byt vypnut elektromotor pojezdu.
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1. Motor ( Honda - Kohler) 8. Stupnice hloubky fezu
2. Kanystr 2 x 10 litr(t 9. Néstrojovy hiidel

3. Elektromotor pojezdu 10.Kryt fement

4. Zadni pojezdova kola 11.Nahon pojezdu

5. Pfedni pojezdové kola 12.Rukojeti fiditek

6. Akumulétor 13.Rozvod vody

7. Kryt kotouce 14. Trasovaci rameno

TECHNICKE PARAMETRY

Typ RAB 45 K RAB 45 H
Motor (typ) Kohler Command Honda GX 380 K1
CH13 8T GX 390
vzduchem chlazeny jednovalec vzduchem chlazely jednovéiec
rozvod OHV rozvod OHV
obsah 398 ccm obsah 380 ccm
max.vykon 13 HP (9,69 kW) max.vykon 13 HP (9,69 kW)
mazéni tlakové mazani rozstiikem
start elektro/ruéni start elektro/rucni
palivo Special 91 palivo Special 91
Natural 95 Natural 95
spotfeba 3,4 I/hod spotieba 3,2 I/hod

hydraulické sefizovani
viile ventilli
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molor je uloZen piimo na ram

nastaveni hloubky fezu pohybovym Sroubem

maximalni fezna hloubka pii pouziti kotoude 450 mm je 16 cm
maximalni fezné hloubka pfi pouziti kotouce 500 mm je 19 cm
z4soba vody na chlazeni nastroje 2x10 | (na pfani 1x25 1)
posuv ve sméru fezu strojni nebo ruéni

pievod mezi motorem a nastrojovym hiidelem Klinovymi Femeny
maximaini otatky nastrojovéno hiidele 2250 ot/min

primeér hfidele pro kotou€ 25,4 mm ( 1 inch )

maximalini rozméry stroje d = 1100mm , $ = 630 mm , v = 1200 mm
hmotnost stroje s motorem Kohler 144 kg

hmotnost stroje s motorem Honda 135 kg
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POZOR PRI MANIPULACI S PHM 111

Benzin do palivové nadrze lze dolévat pouze pfi studeném motoru a po
piipojeni kabelu k zapalovaci svitce!

Benzin je velice snadno vznétlivy a jejo pary jedovaté a vybusné,

Tankujte v dobfe vétraném prostoru, kde nejsou umistény pohonné hmoty a
zabrarite pfistupu s otevienym ohném.

Zabrante opakovanému nebo deldimu styku s pokoZkou, jakoZ i vdechovani
vyparu.

Uchovéavejte benzin v dostaténé vzdalenosti od déti.

V piipadé rozliti paliva po motoru je nutné jej vytfit do sucha a motor nechat
oschnout.

Dopliiovani benzinu do stroje je nutné provadét mimo prostor fezéani.

Pfi vzniklém poZétu stroje jej haste vhodnymi hasicimi prostredky.

Priprava fezaného povrchu

Pred zahéjenim piiprav k fezani zkontrolujeme fezany usek. Vycistime ho od vétsich
volnych piedmétl a povrch diikladné zameteme. Kde je predpoklad vedeni
elektrického, plynového nebo vodovodniho vedeni, je nutné jeho vyméieni.

Pro zkvalitnéni vedeni Fezu vyznac¢ime rovnou &aru Fezu, kterou budeme pii fezéani
sledovat vodicim koleékem.

Montaz kotouce na stroj

Stroj postavime na vhodné misto a zajistime jej proti samovolnému popojeti
mechanickym pfipejenim pojezdu.

Zkontrolujeme odpojeni zapalovaci svicky. Klicem OK13 odmontujerne homi Sroub
krytu kotouce a cely kryt otocime kolem boéniho Sroubu, tim se nam uvolni pfistup
k matici nastrojového hiidele. Pozor - matice ma levy zavit. Na jeji povoleni
pouzijeme kli¢ OK36. Po odmontovéni matice sundame rukou volnou pfirubu.
Zkontrolujeme &istotu dosedacich ploch pifirub a nasadime kotouc.

Sipky na krytu kotouce a na kotoudi musi byt ve stejném sméru!

Nasadime volnou pfirubu a zaSroubujeme matici, kterou dotahneme tak, ze
pohybovym Sroubem spustime kotou¢ na mékkou podloZku poloZzenou pod
kotougem. Tim dojde k zamezeni otadeni néstrojového hifidele s kotoutem.

Klitem OK36 dotahneme matici. Sklopime kryt kotouce a pfitdhneme 3roubem. Po
montéZzi kotoute opét pohybovym Sroubem vratime feza¢ do mimopracovni polohy.
DemontaZ kotouce provedeme stejnym zplsobem, ale v opaéném sledu nez
montaz. Pfedem op&t musime zkontrolovat odpojeni kabelu zapalovaci svi¢ky.

Pii montazi a demontazi je zapotfebi pouzit vhodnych pracovnich rukavic.



Piiprava, starl a vypnuti motoru

Pied nastartovanim studeného motoru zkontrolujeme pfipojeni kabelu na zapalovaci
svitku, mnozstvi benzinu v n&drzi a hladinu oleje v klikové skfini motoru,

Otevieme ventil paliva a zapneme syti¢. Piidame asi do jedné tfetiny plyn.
Zapalovacim kli¢kem nastartujeme motor, vypneme syti¢ a upravime otagky na
volnobézné. V téchto otaékach nechame motor ohfat na provozni teplotu.

Stejnym zplisobem postupujeme pfi ruénim startovani, pouze misto otogenim
zapalovaciho klitku zatdhneme za startovacl 3nliru runiho startu.

Start teplého motoru provedeme stejnym zplisobem, ale nezapindme syti¢ paliva.
Pfi fezani nastavime plyn na maximum.

Pred vypnutim motoru upravime otacky na volnob&zné a klickem zhasneme motor.

Ovladani elekiropojezdu

Chceme-li u stroje vyuzivat elekiropojezd, je zapotiebi nejprve mechanicky
piipojit nahon pojezdu.

Na pravé stojné fiditek je pdka mechanického pripojeni nahonu. Pokud je paka

v horni poloze, nahon je odpojen. Pokud je paka v dolni dorazové poloze, nahon je
pripojen.

Elekirické ¢ast oviddani elekiropojezdu je umisténa pod panelem fiditek, Obsahuje
dva ovladaci prvky.Vypinad kdy tahem zapneme elektromotor a stiskem vypneme.
Dale regulator rychlosti otaéek elektromotoru, kterym plynule regulujeme rychlost
pojezdu od nuly do maxima a naopak.

VYPINAC
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Zkougka fezaného materialu

Pokud nezname silu fezaného materiélu, nastavime na fezadi maximalni otacky
motoru a otevieme jeden kulovy ventil na rozvodu vody.Otacenim kliky aretace
zatneme Fezac¢ pomalu spoustét do fezu az na doraz maximalni hloubky.




Takto trikrat spustime fezac do fezu a vzniklou stiedni éast vylomime.
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Podle vyndaného vzorku zvolime potfebnou feznou hloubku.
Pokud by se profezavalo do nezpevnéného podloZi, mélo by to nepfiznivy vliv na
rychlost fezani a Zivotnost diamantového nastroje.

Rezéni

Po provedené zkou&ce zvolime odpovidajici feznou hloubku a stejnym

zplisobem spustime stroj do fezu. Mechanicky pfipojime néhon pojezdu, vypinatem
zapneme elektromotor pojezdu a regulatorem rychlosti posuvu nastavime optimaini
rychlost fezani. Doporucena rychlost fezu je 30-40 cm za minutu v hioubce 10 cm.
Pfi fezani kontrolujeme smér fezani, chod motoru a dostatecné chlazeni nastroje.
Po skondeni fezani vypneme vypinat elektromotoru, klikou aretace hioubky fezu
vyndame nastroj z fezaného materialu, zmendime otacky spalovaciho motoru na
volnob&zné, zavieme rozvod vody a otoenim klicku vypneme motor.

Odpojime kabel zapalovacl svi€ky, zavieme piivod paliva a demontujeme kotoug.
Tim je ukonéeno fezani a stroj po vychladnuti je pfipraven pro piepravu.

Pozor na horké ¢asti stroje.

Za mrazu, nebo pokud technologie neumozfiuje fezani za mokra, lze stroj pouzit k
fezani za sucha. Je ale zapotfebi, aby k fezéni byl pouzit kotou€, se kterym je mozné
fezat za sucha a obsluha musi mit proti prachu respirator, pfipadné je nutné

zajistit odsavani prachu.

Vyrobce fezani za sucha nedoporuduje z ditvodu snizené Zivotnosti motoru.

NAVOD K UDRZBE

Udrzba po skonéeni fezéni
Po skon&eni fezéani, kdy je motor jiz studeny, oplachneme zneéistény stroj proudem

vody. Spodni ¢ast rdmu a vnitiek krytu kotouce myjeme vy35im tlakem.Na vrchni
&ast pouzijeme b&zny autoSampoén a kartéé s tmémou tvrdosti.

Pt myti davame pozor na saci prostor motoru (vzduchovy filtr nesmi zvihnout, do
sani se nesmi dostat voda), na elekirickou instalaci a na palivovou nédrz.

Stroj nesmi byt pokladan ani preklapén, hrozi anik paliva, oleje a elektrolitu.

Pfi naklopeni na fiditka hrozi pfeteteni oleje z klikové skiiné do plovakové
komory karburatoru.















